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NOTA :
Rep Matiére Code matiére
1 PBTP M0408
2 PC MO0933
3 PTFE M0309
APPROBATION / APPROVAL
Client / Promepla Promepla
Customer : Resp. BE : Qualité :

D

ool Agv

Nom / Name, date & signature

ECHELLE 1:1

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

BUBBLE POINT min. 0.5 Bar
HOUSING LEAK min. 2 Bar
WATER RETENTION min. 1 Bar/60°
AIR FLOW min. 260 ml/ min at

0.06 Bar pressure

LUER DIMENSIONS

ISO STD 594-2

2 | 04/02/2013 BOUJMADA Code matiére M0017 devient M0933 et mise au format SW FORO21 : 4611
1 | 07/10/2009 RANDAZZO Rajout du tableau des spécifications FOR021 : 1831
0 | 06/12/2004 PASSEROTTI Création
- e N° Fiche FOR073
Rev. Date Designer Modifications ou FOR021

Normes : ISO 594 -1/-2

Matiére : VOIR NOTA

P.1/1

Echelle : 2:1

=@

Code matiére : VOIR NOTA

Revision : 2

Format : A4

Reference : ECB15993
Designation :

FILTRE HYDROPHOBE 0.2u-@E 21.5mm-LUER LOCK

MALE / LUER LOCK FEMELLE

Tolérances générales :

Unités : mm, °, grs

PROMEPLA wm

FORO035-1
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