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NOTA :
Rep| Matiéere | Code matiére
1 PC M0260
2 PC M0260
3 PC MO0260
4 Sl M1044

Performance specifications

Cracking pressure .
(with liquid) < 15.7 inch H20 | < 400 mm H20

Line Pressure max 300 Psi max 20 bar

APPROBATION / APPROVAL

Client / Promepla Promepla
Customer: Resp. BE: Qualité :
/Tﬁl‘l,mf'l 'f

Lo L dh 91 FEV. 201

Nom / Name; date & signature

@ 4,315 504

Double filet pas=5
Luer lock male
1IS0594-2

L——Double filet pas=5
Luer lock femelle
1IS0594-2

ECHELLE 1:1

1 | 04/04/2013 BOUJMADA Code matiere M0114 devient M1044 FORO21 : 4795
0 | 14/11/2012 BOUJMADA Création FORO073: 6708
: o N° Fiche FOR073
Rev. Date Designer Modifications ou FORD2]

Normes : ISO 594 - 2

Matiére : VOIR NOTA

P.1/1 Echelle : 2:1 &

Code matiére : VOIR NOTA

Revision : 1

Format : A4

Reference : PBB11090

Designation :

LDLUAL CHECK VALVE HAUTE PRESSION - LLF - LLF -
M

Tolérances générales

Unités : mm, °, grs

PROMEPLA mm

FOR035-1
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