PERFORMANCE SPECIFICATION :

COUPE A-A

Cracking Pressure 3.5PS|+1
Black pressure > 45 PSI|
Flow Rate @ 5 PSI 203 ml / min
Static position Closed
Applications Liguids and air
A
%
4,315 Soss
|
tF
|
@
« I

24.8 102
6,8 +0.05

ECHELLE 1:1

|
Double filetage
! pas =5
' $3,925 ‘% 92,2
10
P12 |z02
A
%
NOTA :
Rep| Matiére Code matiére
1 PC M0260
2 PC M0260
3 Sl MO0114
1 | 16/01/2012 BOUJMADA Mise & jour désignation et mise au format SW
0 | 16/09/2005 | PASSEROTII Creation
Rev. Date Designer Modlifications vgﬁg:;%ln vgiﬁﬂtﬁén
Dessinateur : PASSEROTTI Visa 22 ﬂm ') ProMEPLA| Echelle : 3:1 Tolérances
Date : 16/09/2005 Date : /i P g I 2 Unités : mm, °, grs générales :

Matiére : VOIR NOTA

Normes : ISO 594 -1/-2

Code matiére : VOIR NOTA
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Référence : PBB12090
Désignation :

VALVE ANTI-RETOUR ANTI-SIPHON 3.5psi - PC TRANSPARENT -

LLF - LLM

Révision : 1
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