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Rep| Matiére Code matiére
1 PC M0260
2 PC M0260
3 PC M0260
4 Sl M0114

PERFORMANCES SPECIFICATIONS
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Cracking pressure 3.5PSI+1
Back pressure Max 45 PSI
lo e | 3m in
F SW Bat @ 5 PS ZOCI ! /g] APPROBATION / APPROVAL
tatic pOSItIOI"I ose Client / Promepla Promepla
Application Liquid and air Customer: 7 . Qualite:
é J ¥ /
M o} /S
Nom / Name, date & signalure
2 | 15/07/2013 BOUJMADA Mise & jour cotation FORQ21 : 5032
1 27/07/2012 BOUJMADA Mise & jour désignation, cotation et mise au format SW FORO21: 4015
0 | 09/01/2008 BOUCHARD Creation
Rev. Date Designer Moadifications N® 252%2(35073
Normes : ISO 594 -1/-2
Matiére : PE P.1/1 | Echelle : 2:1 | 3@
Code matiére : VOIR NOTA Revision : 2 Formaft ;. A4

Reference : PBB13090
Designation :

LLM

DUAL CHECK VALVE ANTI-SIPHON - LLF - JE 4.Tmm -

Tolérances générales :

Unités :

mm, °, ars
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