Cracking Pressure: NOTA:
Air; flow threshold= 25 mi/min- | 4.5 Rep. Matiere Code matiére
Mean mbar 1 PMMA M0482
Water; flow threshold= 0.001/min-| 3.8
Mean mbar 2 SILICONE MO0318 E”
ECHELLE: 1:1
28,244
27,736
L i ¢A
:I [ep I Tp]
— ©
| I I _ i u B EEeeae—p— _ o O
;l C
w0 — v B
@ it
o™ o
S sl
-
4,826
6,35 6,35
v .w O
(9} )
o o
s s
1 2 1
COUPE A-A
p ) II 5N .‘ |
| B HQ | il
il = N\ i
SAS11A FRY
2 26/01/12 RANDAZIO Mise & jour plan: cotation et mise au format SW.
1 08/05/09 RANDAZIO Mise a jour désignation prodgignﬂg]aﬁére Rep.1: Acrylic devient
0 | 21/12/05 PASSEROTTI Creation
Rev.| Date Designer Modifications Vlglfigg}%n Vgig%i%n
Dessinateur : PASSEROTT! visa :fed Danchio promepLa| Echelle : 3:1 Tolérances
Date : 21-12-05 Date : 09 o%.J4 Unités : mm, °, grs générales :
Matiére : VOIR NOTA Normes :
Code matiére : VOIR NOTA P.1/1 =k @@
Référence : PBF05140
Désignation : Révision : 2
VALVE ANTI-RETOUR "DUCK BILL" POUR TUBE @ 3x4.1mm - & p
3x4.1mm ROMEPLA
FOR035-0
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